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ADMINISTRADORES DE ENERGÍA 



ADMINISTRADORES DE
ENERGÍA

Los Administradores energéticos EasyGen tienen toda la
flexibilidad y características necesarias para adaptarse a una
amplia gama de aplicaciones que van desde simples
generadores de emergencia o reserva, hasta aplicaciones
complejas con múltiples grupos electrógenos y requisitos de
manejo de cargas variables. 

Los controladores de la serie EasyGen, aunque tienen diversas
funcionalidades, tienen una alta proporción de valor por
precio, dándole al usuario la opción de estandarizar de manera
simple, accesible en cuanto a precio y altamente adaptable a
las necesidades del control. Por ser Woodward usted sabe que
se tiene un legado de alto desempeño y experiencia en el
manejo de potencia y protección. Un legado de desempeño
superior y compromiso a la calidad. 



Series
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La serie easYgen-100 de Woodward está diseñada para un solo motor
generador que se utiliza en modo de espera o primario aislado.
Los controladores incluyen lógica y algoritmos especialmente diseñados para
iniciar, detener, controlar y proteger el grupo electrógeno, además de
abrir/cerrar disyuntor del generador. Equipada con interfaces de
comunicación de última generación, la serie easYgen-100 de controladores
de grupos electrógenos de Woodward proporciona una versatilidad y un
valor excepcionales para los grupos electrógenos OEM.

Easygen Serie 400

Marca:

Woodward• Pantalla integral con botones táctiles.
• LCD monocromática (132x64).
• Sensado de generador y medición de
potencia.
• Medición de Kwh
• Protecciones eléctricas del generador.
• Comunicaciones básicas CAN J1939,
USB y RS232.
• Sensor de velocidad.
• Protección de la excitación del
alternador.
• Grabador de eventos internos 50.
• Control, protección y monitoreo de
un motor generador.
• Dimensiones del equipo: 135 x 110 x
44 mm

Easygen Serie 100

Especificaciones
técnicas:
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Easygen Serie 800
Marca:

Woodward• Pantalla integral con botones táctiles.
• TFT LCD (480x272).
• Transferencia automática.
• Sensado de generador y medición de potencia.
• Medición de Kwh
• Protecciones eléctricas del generador.
• Comunicaciones ETHERNET TCP/IP, CAN J1939,
USB, RS485 y RS232.
• Sensor de velocidad.
• Protección de la excitación del alternador.
• Grabador de eventos internos 99, expandible
utilizando SD card.
• Capacidad de expansión de entradas y salidas.
• Control, protección y monitoreo de un motor
generador.
• Dimensiones del equipo: 237 x 172 x 45 mm 

Easygen Serie 600

Marca:

Woodward• Pantalla integral con botones táctiles.
• LCD monocromática (132x64).
• Sensado de generador y medición de potencia.
• Medición de Kwh
• Protecciones eléctricas del generador.
• Comunicaciones CAN J1939, USB, RS485 y
RS232.
• Sensor de velocidad.
• Protección de la excitación del alternador.
• Grabador de eventos internos 50.
• Control, protección y monitoreo de un motor
generador.
• Dimensiones del equipo: 209 x 166 x 45 mm

Especificaciones
técnicas:

Especificaciones
técnicas:
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La serie easYgen-1000 de Woodward está diseñada para un grupo
electrógeno único que se utiliza en aplicaciones críticas de energía principal o
de reserva con capacidad de cambio automático. 
Los controladores incluyen lógica y algoritmos especialmente diseñados para
arrancar, detener, controlar y proteger el grupo electrógeno, abrir/cerrar
disyuntores y monitorear el suministro de red con cambio automático. 

Easygen Serie 1400

Marca:

Woodward• Pantalla integral con botones táctiles.
• LCD monocromática (132x64).
• Transferencia automática.
• Sensado de generador, red y medición
de potencia.
• Medición de Kwh
• Protecciones eléctricas del generador.
• Comunicaciones básicas CAN J1939,
USB y RS232.
• Sensor de velocidad.
• Protección de la excitación del
alternador.
• Grabador de eventos internos 50.
• Transferencia abierta.
• Dimensiones del equipo:135 x 110 x
44 mm 

Easygen Serie 1000

Especificaciones
técnicas:
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Easygen Serie 1800
Marca:

Woodward• Pantalla integral con botones táctiles.
• TFT LCD (480x272).
• Transferencia automática.
• Sensado de generador, red y medición de potencia.
• Medición de Kwh
• Protecciones eléctricas del generador.
• Comunicaciones ETHERNET TCP/IP, CAN J1939,
USB, RS485 y RS232.
• Sensor de velocidad.
• Protección de la excitación del alternador.
• Grabador de eventos internos 99, expandible
utilizando SD card.
• Capacidad de expansión de entradas y salidas.
• Transferencia abierta.
• Dimensiones del equipo: 237 x 172 x 45 mm 

Easygen Serie 1600

Marca:

Woodward• Pantalla integral con botones táctiles.
• LCD monocromática (132x64).
• Transferencia automática.
• Sensado de generador, red y medición de
potencia.
• Medición de Kwh
• Protecciones eléctricas del generador.
• Comunicaciones CAN J1939, USB, RS485 y
RS232.
• Sensor de velocidad.
• Protección de la excitación del alternador.
• Grabador de eventos internos 50.
• Transferencia abierta.
• Dimensiones del equipo: 209 x 166 x 45 mm

Especificaciones
técnicas:

Especificaciones
técnicas:
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Los controladores de la serie easYgen-3000XT de Woodward son un reemplazo directo
para los controles de la serie easYgen-3000 de la generación anterior. El software
estandarizado es fácil de configurar y personalizar fácilmente con una interfaz rápida y
segura con otros controles y sistemas de comunicaciones. Incluye lógica y algoritmos
específicamente diseñados para arrancar, detener, controlar y proteger el grupo
electrógeno, el disyuntor y la red pública. Permite la estandarización en un solo
controlador de grupo electrógeno asequible para la generación de energía distribuida.
Aplicaciones desde energía de respaldo de emergencia independiente única hasta carga
compartida paralela de múltiples grupos electrógenos en sistemas de distribución
complejos y segmentados con múltiples alimentaciones de servicios públicos e
interruptores de enlace.

Easygen Serie 3200 XT

Marca

Woodward• Paralelismo estándar para aplicaciones de hasta
32 motores generadores.
• Operación de recorte de picos (Peak shaving
operation).
• Operación de espera (Stand-by operation).
• AMF Falla automática de red (Automatic Mains
Failure).
• Operación de emergencia.
• Importación y exportación de energía.
• Operación modo aislado o paralelo a la red.
• Fácil de comisionar.
• Capacidad de maestro o esclavo.
• Completa protección de motor generador y red.
• Transición abierta y cerrada.
• 5 puertos de comunicación: Ethernet, 2xCAN
(CANOpen and J1939), RS-485, USB 
• Lógica personalizable.
• Pantallas HMI y alarmas.
• Variantes de display dedicadas a baja
temperatura.
•  Certificaciones RoHS2 y marine (ABS, LR).
• Dimensiones del equipo: 282 x 216 mm.

Easygen Serie 3000XT

Especificaciones
técnicas
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Easygen Serie 3500 XT/P1

Marca:

Woodward

Especificaciones
técnicas:

• Paralelismo estándar para 
• Controlador premium de generadores para
aplicaciones complejas en paralelo de hasta
32 generadores y hasta 16 MCB (/GGB/Tie
Breakers.
• Motores primarios y cogeneración (CHP).
• Integra el control para breaker de grupo de
generadores (GGB).
• Run-Up Synchronization.
• Operación de recorte de picos (Peak
shaving operation).
• Operación de espera (Stand-by operation).
• AMF Falla automática de red (Automatic
Mains Failure).
• Operación de emergencia.
• Importación y exportación de energía.
• Operación modo aislado o paralelo a la red.
• Fácil de comisionar.
• Capacidad de maestro o esclavo.
• Completa protección de motor generador y
red.
• Transición abierta y cerrada.
• 9 puertos de comunicación: 3xEthernet,
3xCAN (CANOpen and J1939), RS-485, USB.
• Lógica personalizable.
• Pantallas HMI y alarmas.
• Variantes de display dedicadas a baja
temperatura.
•  Certificaciones RoHS2 y marine (ABS, LR).
• Certificaciones UL61010, UL6200, RoHS2
and marine (ABS, LR).
• Dimensiones del equipo: 282 x 216 mm.
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Easygen Serie 3500 XT/P2

Marca:

Woodward

Especificaciones
técnicas:

• Controlador premium de generadores para
aplicaciones complejas en paralelo de hasta
32 generadores y hasta 16 MCB (/GGB/Tie
Breakers.
• Motores primarios y cogeneración (CHP).
• Integra el control para breaker de grupo de
generadores (GGB).
• Run-Up Synchronization.
• Operación de recorte de picos (Peak
shaving operation).
• Operación de espera (Stand-by operation).
• AMF Falla automática de red (Automatic
Mains Failure).
• Operación de emergencia.
• Importación y exportación de energía.
• Operación modo aislado o paralelo a la red.
• Fácil de comisionar.
• Capacidad de maestro o esclavo.
• Completa protección de motor generador y
red.
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CONTROLES MULTI-BREAKER
PARA APLICACIONES DE

ADMINISTRACIÓN.
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Los relés de la serie LS-5 de Woodward son controladores sincronizadores con
características integradas de protección y desacoplamiento de la red. Las aplicaciones
van desde el relé de verificación de sincronización independiente hasta la
administración de energía compleja con múltiples alimentaciones de servicios públicos,
interruptores de enlace de barras e interruptores de grupo en combinación con los
controladores de grupos electrógenos equipados con easYgen-3400XT/3500XT de
Woodward. 
Los esfuerzos de cableado se reducen al mínimo, ya que solo se requiere una conexión
de bus CAN entre todos los controladores LS-5 y easYgen para transmitir señales de
medición de CA, estados de E/S, banderas, etc.

LS-5 SERIES V2 LS-511/521

Marca

Woodward• Diseñado como solución compacta para aplicaciones
de gestión energética compleja
• Hasta 16 unidades LS-5 por aplicación 
• Hasta 32 segmentos bus
• Controlador compacto con comprobación de
sincronización y desacoplamiento de red 
• Grupos de vectores ajustables para sincronización
• Control de importación/exportación de red eléctrica 
• Modos automático y manual 
• Modo independiente para usar el LS-5 sin el sistema
easYgen3400XT/3500XT 
• Función LogicsManager para personalizar
aplicaciones 
• Interfaces CAN y RS-485 para control remoto y
visualización 
• Sensor True RMS 
• Disponible como dispositivo montado en la puerta
frontal del armario o carcasa de metal con montaje en
el panel trasero con riel DIN 
• Salidas de relé configurables 
• Entradas discretas configurables
• Supervisión de QV 
•  Supervisión de tensión en función del tiempo 
•  Cumplimiento de los estándares RoHS2, BDEW y
VDE AR-N 4105

LS-5 SERIES V2 LS-511/521

Especificaciones
técnicas



CONTROL LS-6XT 

• Control Premium de disyuntores para aplicaciones
complejas de administración de energía que
demandan confiabilidad.
• Operación de recorte de picos (Peak shaving
operation).
• Importación y exportación de energía.
• Funcionamiento en isla y paralelo a la red.
• Control hasta 64 interruptores en hasta 128
segmentos de bus en una aplicación
• Esquemas de aplicación especialmente diseñados
• Control de 1 o 2 breaker.
• Control de manejo de grupo de generadores.
• Funcionamiento solo o con operación múltiple.
• Sincronización en dos vías entre la red y el grupo
de generadores.
• Comunicación redundante Ethernet.
• Interfaces de Ethernet y RS-485 para control
remoto y visualización.
• Lógicas configurables.
• Pantalla con HMI con RP3000XT y alarmas ∙ 
• Vectores ajustables de sincronización para grupos.
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Marca

Woodward

Especificaciones
técnicas
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PANEL REMOTO RP-3000XT

Marca

Woodward• Es particularmente útil con la versión de
easYgen-3100XT/3400XT o LS-6XT montado
en el doble fondo, proporcionando control
desde el panel frontal con un cableado muy
reducido a la puerta de acceso, manteniendo las
conexiones de alto voltaje ubicadas de forma
segura en el panel posterior.
• El RP-3000XT ofrece todos los recursos HMI
con tecnología de pantalla táctil, que tiene la
pantalla de las variantes easYgen-
3200XT/3500XT.
• Independientemente del easYgen-3000XT o
LS-6XT variantes, esta solución HMI compacta
se conecta hasta 32 equipos de la versión XT.

Especificaciones
técnicas


